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Product Information

L1098

06AB0722 01

Flanschsteckdose
spritzwassergeschützt IP 44
25° Neigung 

nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Flanschsteckdosen

Polzahl 5 5 4 3+4 3
Amperep 16 32 16 32 16

a 100 102,5 100 102,5 74
b 92 92 92 92 64
c 32 44 29 39 40
d 85  85 85 85 60
e 77 77 77 77 52
f 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
gg 6 6 6 6 5
h 89,5 100 82,5 94,5 74
i 98 100 97 97 71,5
k 47 47 47 53 35
l 70 80 60 65 55

l1 85 95 75 85 65
m 5 2,5

Polzahl Ampere Volt Art.-Nr. Kenn-
zeichnung 

Gewicht 
g/Stück 

Verp.-
Einheit 

5-pol. 
3-pol. + N + 

16 110 F 51.10 4h gelb 197 10 

16 230 F 51.20 9h blau 197 10 

16 400 F 51.30 6h rot 197 10 

16 440 F 51.40 11h rot 197 10 

16 100-300 Hz F 51.80 10h grün 197 10 

16 301-500 Hz F 51.90 2h grün 197 10 

32 110 F 52.10 4h gelb 272 6 

32 230 F 52.20 9h blau 272 6 

32 400 F 52.30 6h rot 272 6 

32 301-500 Hz F 52.90 2h grün 272 6 

4-pol. 
3-pol. + 

16 110 F 41.10 4h gelb 148 10 

16 230 F 41.20 9h blau 148 10 

16 400 F 41.30 6h rot 148 10 

16 440 F 41.40 11h rot 148 10 

16 500 F 41.50 7h schwarz 148 10

16* n. Tr. Trafo F 41.60 12h weiß 148 10

16 100-300 Hz F 41.80 10h grün 148 10 

16 301-500 Hz F 41.90 2h grün 148 10 

32 110 F 42.10 4h gelb 204 6 

32 230 F 42.20 9h blau 204 6 

32 400 F 42.30 6h rot 204 6 

32 500 F 42.50 7h schwarz 204 6 

32 100-300 Hz F 42.80 10h grün 204 6 

32 301-500 Hz F 42.90 2h grün 204 6 

3-pol. 
2-pol. + 

16 110 F 31.10 4h gelb 112 10 

16 230 F 31.20 6h blau 112 10 

16 400 F 31.30 9h rot 112 10 

16 n. Tr. Trafo F 31.60 12h weiß 112 10

16* 100-300 Hz F 31.80 10h grün 112 10

16 301-500 Hz F 31.90 2h grün 112 10 

32 110 F 32.10 4h gelb 186 6 

32 230 F 32.20 6h blau 186 6 

32 400 F 32.30 9h rot 186 6 

*) Diese Ausführungen sind nicht Bestandteil der aufgeführten Normen.


